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OBb&MHan KOHUEHTPALIS YIIEKACIONO rasa B aTHoChepe 3emnu cocrasnser
okono 380 ppmv.
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PPMv (parts per million by volume) — 5To eAuHAL KOHLEHTPaLMH B
MALIMOHHBIX A0N5IX N0 0BbEMY, T.€. OTHOWEHHE OBBEMHOI A0MM KO BCeMy
(804as 3Ty 40110). B 6ONLWHHCTBE CNyaes, HEONPEACNENHas EAMHALA
<PPM»> — a7 rasoBbix creceii 570 PPMv, a Ansi pacTBOpOB i CyXiX cteceii
570 PPMw.

CooTHoweHms:
1 ppm = 0,0001 %;
19% = 10 000 ppm;
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— Mpu6Op yMeET ONPeAensTh KOHLEHTPaLMIO AMOKCHAR YINIEPOAA, TEMNEPATYDY,
BNaXHOCT, TOUKY POCHI

— C02: 0 — 9999ppm (c TouHOCTbI0  50ppm)

— Temnepatypa: ~10°C g0 70°C (C TouHOCTBIO £ 0.6°C)

— BnaxHocTs: 0.1% — 99.9% (C TOMHOCTBIO + 3%)

— LCD ancnneii: 3,5" ¢ noacseTkoit

— Bpems usmepenms: 10 cex

— BcTpoennas namss: [lo 12700 3amepos

— Tun cencopa: NDIR (Non-Dispersive infrared) waweguide tehnology with
Automatic Background Calibration

— Cpok cnyx6ei cericopa: 15 net

— MuTarme: 6V

Moxer pa6oTaTs Kak oT GaTapeek, Tak u OT 610K NUTaHNS

Tun gatuuka & npu6ope: NDIR-CEHCOp — 3TO CIEKTPOMETD, UIMEPAIOLIMT
NOTNOLLEHNE CBETa EAUHCTBEHHON ANIMHbI BONHBI B 3aBUCHMOCTH OT KOHLIEHTDALIMN
u3Mepsenoro rasa. [ns YIeKUCnoro rasa ucnonbayetcs UK-CBETOAMOA C ATMHO#
BOnHbI 4,3 MK
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При первом включении происходит инициализация, примерно 25 сек. Затем прибор начинает отображать уровень СО2, температуру и влажность. Вот что прибор показал у меня в комнате при первом включении, уровень СО2 высоковат. 
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Цифры на дисплее крупные и легко читаемы, углы обзора оказались не очень большими — информация блекнет. Подсветка голубого цвета, мягкая, мне понравилась. Её можно включить или отключить кнопкой управления. Если питать от батареек, подсветку лучше выключать. При достижении уровня диоксида углерода 2000 ppm и выше (порог срабатывания настраивается), включается весьма громкая пищалка, она будет работать, пока уровень не понизится или вручную не отключат.
Прибор может не только отображать текущие значения параметров, но и записывать их в журнал. Тут есть два варианта.


Вариант первый 
Установить программное обеспечение и подключить к компьютеру. Для этого нужно запустить установочный файл с компакт-диска, идущего в комплекте. На рабочем столе появится ярлык «HT2000 Communication Tool». Запускаем программу и подключаем прибор.
После установки соединения. 
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Затем заходим в пункт «Set Param». Здесь нужно задать параметры: название записи, интервалы измерения, пороговые значения. После подтверждения начнется запись. 
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Address(1-254): 1 ‘Serial Number:

TestName:

T

Temperature Unit: C(Celsius) ) F(Fahrenheit)
Temperature Alarm: Low 0 High 40 ©
Humidity Alarm: ~ Low 10 %RH High 95 %RH
€02 Alarm: High 2000  PPM

Current Time: 05032016 17:56:08 ) Manual Immediately

[





Когда нужно остановить запись, жмем «Stop Recording». Далее выбираем «Data Download», сохраняем в папку. Переходим во вкладку «Data View». Тут можно просмотреть лог и построить графики. К сожалению, в режиме on-line прибор не умеет строить график, за это минус. Тут, скорей всего, недоработка программного обеспечения.
Результаты замеров длительностью около 17 минут. Резкий скачок СО2 — это я дыхнул на прибор )) 
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Вариант второй
Сначала также подключаем к компьютеру, только теперь в пункте «Set Param» переключаем «Current Time» на «Manual». Сохраняем и отключаем от компьютера. Теперь прибор готов к автономной записи после нажатия кнопки «REC» на приборе. После начала записи остановить её уже будет не возможно. Она будет идти, пока не закончится память или не будет нажата кнопка «Stop Recording» при подключении к компьютеру. Полученные данные выгружаются так же, как в первом варианте. 

